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STARTS NOW!

Mit VIN|ING 2000 flexibel alle Herausforderungen

der Diagnose meistern.

VIN|ING 2000 ermdglicht nicht nur heutige Standardeinsatzfalle
mit WLAN oder USB-Anbindung zum Rechner zu meistern — es ist
dartber hinaus auch fiir die kommenden Aufgaben der Remote-
Diagnose und den stand-alone Betrieb bestens prapariert. Dies
gelingt durch Integration der neuen Softing SDE im Gerat — der

INNOVATIVE EINSATZFALLE IN ENTWICKLUNG,
PRODUKTION UND AFTER-SALES SERVICE

B DATENLOGGER
fir die automatische Diagnose- und Busdaten-Aufzeichnung
direkt an der OBD-Buchse, sei es am Brettaufbau oder im
Fahrversuch

m SELBSTSTANDIGES DIAGNOSEGERAT
mit auf dem VCI hinterlegtem Testablauf — zur Entlastung des
Rechners in Priifstanden oder bei der Analyse schwieriger Falle
im After Sales Service

® SELBSTSTANDIGES FLASHGERAT
z.B. flr das Laden neuer Softwarestande in die Fahrzeuge einer
Versuchsflotte oder in der Post-Produktion

Die Einsatzfalle konnen selbstverstandlich auch mit einem Gerat
implementiert werden, um etwa im Fahrversuch Daten aufzu-
zeichnen, vor und am Ende der Fahrt einen Diagnosetest durch-
zufliihren sowie bei Bedarf neue Software in die Steuergerate ein-
zuspielen. Der Start der jeweiligen Aufgabe erfolgt auf vielfaltige
Art, beispielsweise gekoppelt an die Ziindung oder auf Tastendruck
am Gerat.

Kombination aus bewahrten, standardbasierten Kommunika-
tionskomponenten mit einer funktionalen Zugriffsschnittstelle.
Alle auf dem PC gewohnten Ablaufe und Funktionen lassen sich
somit direkt auf dem VCI wiederverwenden — ohne Probleme mit
WLAN-Verbindungen, Bandbreiten oder Latenzen.

WEITERE ANWENDUNGSFALLE

B Diagnose im Laborpriifstand oder Versuchsfahrzeug

m Diagnose in der Linie, in Priifstanden, EoL & Nacharbeit
m Fehlerlokalisierung & Reparaturvalidierung

B Entwicklung und Freigabe der Steuergeratediagnose
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VORTEILE
Plattformunabhéngiges Diagnoselaufzeitsystem fiir

Diagnosefunktionen, -abldufe und -dienste im gesamten
Lebenszyklus.

m Spezifische Implementierung der Diagnosefunktion —
einmal im gesamten Lebenszyklus
m Stark verkirzte Entwicklungszeiten durch einfaches API

Softing Smart Diagnostic Engine (SDE) basiert auf den standar- m Performance-Gewinn durch funktionale Diagnose und
disierten Diagnoseformaten ODX und OTX und erweitert diese optimiertes Laufzeitformat

um eine einfach bedienbare Abstraktionsschicht. Die modular m Vereinheitlichte Darstellung Giber mehrere Applikationen
und plattformunabhdngig einsetzbare Komponente verfolgt durch zentrale Steuerung

dabei einen funktionalen Diagnoseansatz indem sie z.B. ,Pro- m Flexibler und weltweiter Einsatz durch Unterstiitzung von
grammieren” oder ,Fehlerspeicherlesen” als Funktionen am Remote-Zugriffen

API zur Verfugung stellt. Darliber hinaus ermoglicht sie den Re- m Unterstitzt eine Vielzahl von Bussystemen und Protokollen,
motezugriff auf Diagnosefunktionen. u.a. CAN FD und DolP

DIAGNOSEFUNKTIONEN, Z.B.:

== |ﬁ' piagnose Anwendung Fehlerspeicher lesen
LTE/4G "::? Ct+, CH, ... Fehlerspeicher lesen mit
2 Umgebungsbedingungen
& . Steuergerat programmieren

Messwert lesen
Schnelltest durchfiihren

Diagnose r )
Ablaufe OTX runtime
Diagnose r )
Beschreibung D-Server
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Leistungsfahiges VCI fiir Entwicklung, Produktion

und After-Sales Service. VORTEILE

Mit VIN|ING 2000 wurde ein weiteres leistungsfahiges VCI fir die B Gesichertes Zeitverhalten durch Datenvorverarbeitung
VIN|ING-Produktfamilie entwickelt. Durch die kompakte Bauart und Protokollabwicklung im Interface

und WLAN, LAN und USB als Schnittstellen zum Host-System B Kompakte Bauform mit integriertem Diagnosestecker
sowie CAN, K-Leitung und Ethernet zum Fahrzeug eignet sich B Hochste WLAN Sicherheit durch Enterprise

VIN|ING 2000 besonders flr zukunftssichere Produktions- und Authentifizierung mit Zertifikaten
Service-Anwendungen. m Flexible USB- und LAN-Kabel mit Magnethalterung

LEISTUNGSMERKMALE

ETHERNET
m PC Interfaces: WLAN / USB / LAN

K-LINE m 2 x CAN / CAN FD

B 2 x K-Leitung

CAN (-FD) ® Ethernet fiir DolP

B Power Management und Wake-up

B Sensor Tasten und
Bewegungssensor
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Mehr Informationen:
automotive.softing.com/de/
vining-2000






